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KANPAKANPA

FICHE TECHNIQUE

Réf. 5KPA16

Veste

Veste Softshell

VARIANTES

5KPA175KPA17

A voir également

Sachet individuel

CONDITIONNEMENT DE VENTE

CONDITIONS DE LAVAGE

Des tailles peuvent n’être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.Réf. TailleTaille CartonCarton

5KPA16000L L 10

5KPA16000M M 10

5KPA16000S S 10

5KPA1600XL XL 10

5KPA1602XL 2XL 10

5KPA1603XL 3XL 10

5KPA1604XL 4XL 10

LES +
PERFORMANT: forte imper-
respirabilité de la membrane: 8
000mm - 3 000g/m2/24h
ANTISALISSURE: empiècements
contrastés dont sur les entrées de
poches
VISIBLE: bandes bretelles pour être
perçu penché ou avec une vue de
dessus
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Vêtements haute visibilité

CLASS 2 (S + M)
CLASS 3 (L+)

EN ISO 20471:2013 + A1:2016EN ISO 20471:2013 + A1:2016

EPI CAT. II

ColCol  Col montant / Protège menton
FermetureFermeture  Zip central
PoignetsPoignets  Poignets élastiqués
PochesPoches  2 poches basses zippées sous passepoil

RenfortsRenforts
empiècementsempiècements  

Empiècements contrastés : Épaules +
Côtés + Poignets

VisibilitéVisibilité  Bandes cousues: 2 bretelles + 2 ceintures
+ 2 brassards/manche

Délivré par CENTEXBEL (0493) Technologiepark - Zwijnaarde- 70 9052 ZWIJNAARDE Belgium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE
de type 033/2020/0684 033/2020/0684

BandesBandes  BANDES RÉTRO-
RÉFLÉCHISSANTES : Bandes
cousues microbilles: 5cm

CouleurCouleur  Jaune HV
Couleur 2Couleur 2  Marine

MatièreMatière  SOFTSHELL 3 COUCHES : 100%
Polyester stretch mécanique +
Membrane TPU + Micro-polaire -
295g/m2

ImperméabilitéImperméabilité  8 000mm
RespirabilitéRespirabilité  3 000g/m2/24h

NORME(S)

Tissus

Réf.5KPA16KANPA


